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ACCESSORI DVR
Accessori

NMDHKDVD NMDMOUSE NMDHTLC500 NMDHTLC100

KIT  Masterizzatore DVD-RW per DVR NMD H 
504-508-516 / 304-308-316 

Mouse ottico 800 Dpi USB Estensibile  Blister 
Pack

Telecomando ricambio per NMHD 
504/508/516

Telecomando ricambio per NMHD 245/149

NMHDD250S NMHDD320S NMHDD500S NMHDD1000S

Hard Disk SATA da 250Gb per Videoregistratori 
Digitali

Hard Disk SATA da 320Gb per Videoregistratori 
Digitali

Hard Disk SATA da 500Gb per Videoregistratori 
Digitali

Hard Disk SATA da 1000Gb per Videoregistra-
tori Digitali

TASTIERE
Consolle di comando per speed-dome e telecamere con zoom motorizzatoAccessori

NMLKD1000 NMDCK255

• Realizzazione ergonomia
• Ampio display gra¬ co.
• Facile da usare con interfaccia ad icone
• 128 posizioni di preset
• Multi protocollo
• 8 zone mascherabili (private zone)
• Possibilità di utilizzare ¬ no a 16 controller in un sistema
• Compatibile con SDome, Zoom camera e DVR

•  protocolli supportati: SPD Samsung, Pelco D, Pelco P, DongWan
• controlla ¬ no ad un massimo di 255 telecamere
• connessione attraverso box di giunzione (in dotazione) che fornisce anche l’alimentazione 9Vdc 500mA
• controlli Preset: 32 posizioni in memoria per ciascuna camera
• ripristino funzionalità in caso di interruzione di corrente: accensione, auto Pan, posizioni Preset
• Joystick con movimento su 3 assi per controlli Pan/Tilt, zoom, accensione, auto Pan, Posizioni Preset
• possibilità di connettere un massimo di 8 controller secondari
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ALIMENTATORI

NMA816RV NMA121300S AHBG224A

Alimentatore corrente erogabile 8 Amp., 16 
uscite indipendenti, 12Vcc

Speci� che tecniche:
• Led Rosso on: alimentazione principale 
corretta.
• Led Rosso o� : alimentazione principale non 
corretta, controllare cablaggio o assenza rete 
220Vac.
• DC12V Stabilizzato
• Fusibile tipo PTC per la protezione in uscita.
• Fusibile tipo PTC gamma da 1.1A a 2.5A/4sec.
• Un corto circuito (1 Sec. ) può causare la 
disconnessione temporanea delle alter uscite
• Tempo di ripristino circa un secondo appena 
rimossa la condizione di assorbimento 
eccessivo.
• Dimensioni esterne: 224 x 200 x 60 mm

ATTENZIONE: questo prodotto non è comple-
tamente isolato, al momento del collegamen-
to, si prega di prestare attenzione alle note 
riportate sul la etichetta all ’esterno.

Alimentatore switching regolabile da
10Vcc 1300mA
12 Vcc 1100mA
15 Vcc 1000mA

Trasformatore in contenitore plastico a 24Vac 
4Ah pre cablato

Alimentatori per telecamereAccessori

NMA408DV NMA408RV NMA408BU NMA816AC

Alimentatore corrente erogabile 4 amper, 8 
uscite indipendenti, 12-24V selezionabile

Speci� che Tecniche:
• LED Rosso on: alimentazione principale 
corretta
• LED Rosso o� : alimentazione principale non 
corretta, controllare cablaggio o assenza rete
220Vac.
• AC24V con carico, senza AC27V: DC12V con 
carico, senza DC17V.
• Fusibile tipo PTC per la protezione in uscita.
• Fusibile tipo PTC gamma da 1.1A a 2.5A/4sec.
• Un cortocircuito (1 Sec. ) può causare la 
disconnessione temporanea delle altre uscite.
• Tempo di ripristino circa un secondo appena 
rimossa la condizione di assorbimento 
eccessivo.
• Dimensioni esterne: 224 x 200 x 60 mm

ATTENZIONE: questo prodotto non è comple-
tamente isolato, al momento del collegamen-
to, si prega di prestare attenzione alle note 
riportate sulla etichetta all’esterno.

Alimentatore corrente erogabile 4 amper, 8 
uscite indipendenti.

Speci� che Tecniche:
• LED Rosso on: alimentazione principale 
corretta
• LED Rosso o� : alimentazione principale non 
corretta, controllare cablaggio o assenza rete
220Vac
• DC12V Stabilizzato
• Fusibile tipo PTC per la protezione in uscita.
• Fusibile tipo PTC gamma da 1.1A a 2.5A/4sec.
• Un cortocircuito (1 Sec.) può causare la 
disconnessione temporanea delle altre uscite
• Tempo di ripristino circa un secondo appena 
rimossa la condizione di assorbimento 
eccessivo.
• Dimensioni esterne: 224 x 200 x 60 mm

ATTENZIONE: questo prodotto non è comple-
tamente isolato, al momento del collegamen-
to, si prega di prestare attenzione alle note 
riportate sulla etichetta all’esterno.

Alimentatore a 8 uscite indipendenti 12Vcc 
4Ah in contenitore metallico max corrente per 
uscita 1Ah con batteria a tampone

Speci� che Tecniche:
• LED Rosso on: alimentazione principale 
corretta
• LED Rosso o� : alimentazione principale non 
corretta, controllare cablaggio o assenza rete 
220Vac.
• Fusibile tipo PTC per la protezione in uscita.
• Fusibile tipo PTC gamma da 1.1A a 2.5A/4sec.
• Batteria di backup 12v 3,3Ah
• Un cortocircuito (1 Sec. ) può causare la 
disconnessione temporanea delle altre uscite.
• Tempo di ripristino circa un secondo appena 
rimossa la condizione di assorbimento 
eccessivo.
• Dimensioni esterne: 220 x 330 x 90 mm

ATTENZIONE: questo prodotto non è comple-
tamente isolato, al momento del collegamen-
to, si prega di prestare attenzione alle note 
riportate sulla etichetta all’esterno.

Alimentatore corrente erogabile 8 Amp., 16 
uscite indipendenti, 24Vac

Speci� che tecniche:
• Led Rosso on: alimentazione principale 
corretta.
• Led Rosso o� : alimentazione principale non 
corretta, controllare cablaggio o assenza rete 
220Vac.
• AC24Volt con carico, senza AC27V
• Fusibile tipo PTC per la protezione in uscita.
• Fusibile tipo PTC gamma da 1.1A a 2.5A/4sec.
• Un corto circuito (1 Sec. ) può causare la 
disconnessione temporanea delle alter uscite
• Tempo di ripristino circa un secondo appena 
rimossa la condizione di assorbimento 
eccessivo.
• Dimensioni esterne: 224 x 200 x 60 mm

ATTENZIONE: questo prodotto non è comple-
tamente isolato, al momento del collegamen-
to, si prega di prestare attenzione alle note 
riportate sul la etichetta all ’esterno.
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UPS
Accessori

NMU650SD NMU1200SD NMU2000SD

Input

In voltage range 160~275Vac 80~140Vac ±5v

Normal input voltage 220/230/240/110/120Vac

Input frequency 45~65Hz

Input current (max) 2,4A 4,5A 7,5A

Output

Nominal out voltage 220/230/240/110/120Vac

Output current 2,0A 3,6A 6,1A

Out voltage range (normal) 220/230/240/110/120Vac ±10%

Out voltage range (battery) 220/230/240/110/120Vac ±10% (modi¬ ed sine wave)

Out frequency (normal) Synchronized (sine wave)

Out frequency (battery) 50/60Hz ±0,5Hz

Wave form Modi¬ ed sine wave

Power factor 0,9

Battery &
Runtime

Runtime
Full load: 2 minutes Full load: 2,5 minutes Full load: 3,5 minutes

Half load: 7 minutes Half load: 7 minutes Half load: 13 minutes

Discharge time 1x PC+17" monitor >= 12 minutes 3x PC+17"monitor >= 5 minutes 5x PC+17" monitor >= 6 minutes

Charge time < 12 hours (90%)

UPS

Accessori

CUSTODIE

NMC80960512 NMC80960524 NMC809605220 NMC80760924 NMC807609220

Custodia da interno/esterno IP66 in ABS, completa di tettuccio e sta� a per ¬ ssagio a parete custodia da interno/esterno IP66 in HIPS-PH88, completa di sta� a
per ¬ ssagio a parete con passagio cavi interno

colore beige colore beige

vetro frontale diametro 60mm vetro frontale diametro 82mm

peso 1532g peso 1532g

Dimensioni 100 x 100 x 300mm dimensioni: 178 x 158 x 400 mm

alimentazione 12Vca alimentazione 24Vca alimentazione 220Vca riscaldamento 24Vca riscaldamento 220Vca

Custodie per telecamere standard
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STAFFE
Sta  ̈ e per telecamereAccessori

NMSC06A NMSC06B NMSC03A NMSC03B NMSC03C

• Sta� a a muro in metallo per uso 
interno con snodo a 360°
• colore nero
• lunghezza 50mm
• massimo carico applicabile 2Kg

• sta� a a muro in metallo per uso 
interno con snodo a 360°
• colore nero
• lunghezza 100mm
• massimo carico applicabile 2K

• sta� a a muro in metallo per uso 
interno/esterno con snodo su tre assi
• colore grigio
• lunghezza 145mm
• max. carico applicabile 5Kg

• sta� a a muro in metallo per uso 
interno/esterno con snodo su tre assi
• colore grigio
• lunghezza 245mm
• max. carico applicabile 5Kg

• sta� a a muro in metallo per uso 
interno/esterno con snodo su tre assi
• colore grigio
• lunghezza 265x80mm
• max. carico applicabile 5Kg

NMSC04A NMSC04B NMSC04C NMSC04D NMSC04F

• sta� a a muro in alluminio con pas-
sagio cavi interno per uso interno/
esterno con snodo a 360°
• colore alluminio anodizzato
• lunghezza 130mm
• massimo carico applicabile 4Kg

• sta� a a muro in alluminio con pas-
sagio cavi interno per uso interno/
esterno con snodo a 360°
• colore alluminio anodizzato
• lunghezza 242 / 204 mm
• massimo carico applicabile 4Kg

• sta� a a muro in alluminio con pas-
sagio cavi interno per uso interno/
esterno con snodo a 360°
• colore alluminio anodizzato
• lunghezza 305 / 465 mm
• massimo carico applicabile 4Kg

• sta� a a muro in alluminio con pas-
sagio cavi interno per uso interno/
esterno con snodo a 360°
• colore alluminio anodizzato
• lunghezza 617 / 1004 mm
• massimo carico applicabile 4Kg

• sta� a a muro in alluminio con pas-
sagio cavi interno per uso interno/
esterno con snodo a 360°
• colore alluminio anodizzato
• lunghezza 120 mm
• massimo carico applicabile 4Kg

ILLUMINATORI
Illuminatori a infrarosso da esterno IP65Accessori

NMF1035A NMF1035B

• illuminatore infrarosso da esterno IP65
• portata massima 40mt
• 12 led da 850nm con 20° di apertura
• vetro frontale ad alta resistenza
• custodia in alluminio
• accensione e spegnimento regolabile tramite sensore
• temperatura di funzionamento -20°/+ 60°
• dimensioni: 100 x 185 mm
• peso: 1Kg (sta� a compresa)
• alimentazione 220Va, consumo 7,2W

• illuminatore infrarosso da esterno IP65
• portata massima 40mt
• 12 led da 850nm con 20° di apertura
• vetro frontale ad alta resistenza
• custodia in alluminio
• accensione e spegnimento regolabile tramite sensore
• temperatura di funzionamento -20°/+ 60°
• dimensioni: 100 x 185 mm
• peso: 1Kg (sta� a compresa)
• alimentazione 24Vca, consumo 7,2W
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MODULATORI
Modulatori RFAccessori

FRWPLLW WSRM

Alimentazione mA 12VDC/300 Due modulatori in un unico apparecchio
Compatibilità agli standard PAL BG stereo, I, D/K, M, N
Automiscelazione del segnale RF
Connettore scart passante attiva
Controllo a PLL della portante video
Controllo a PLL della sottoportante audio (versione stereo)
Predisposizione per ¬ ssaggio a mano
Livello massimo di uscita 92dB
Ricevitore dell'estensore di telecomando incorporato

Tensione ingresso VAC 220VAC

Dimensioni mm 129x125x51

Peso Kg 0.452

Temperatura d'esercizio -20/+50°C

RF

Frequenza Mhz UHF, CH21-CH69 471.25-863.25

Larghezza di banda Mhz 8MHz

Livello uscita dBuV 90 (tipico)

Stabilità frequenza Khz +/- 5

Uscita spurie dBc -50

Impedenza uscita Ohm 75

Perdita di ritorno uscita dB 14 (tipico typical)

Video

Livello ingresso 0.77Vp-p per for 80% +/-10% modulazione

Rapporto portante dB 55

Risposta in frequenza +/- 2.5dB (50Hz to 4.2MHz)

Impedenza uscita Ohm 75

Audio

Frequenza audio da 50Hz a to 50KHz

Risposta frequenza dB +/- 2

Impedenza ingresso Ohm 600

Connettori

Ingresso RCA femmina

Uscita audio RCA femmina

Uscita RF F femmina

Ingresso RF F femmina

RIPETITORI DI TELECOMANDO
Ripetitore di telecomando, 433MHz wireless, codi� cato 16 codiciAccessori

Ariel K, Ariel KTX
• per comandare il ricevitore satellitare, il DVD e tutti gli apparati che hanno un telecomando
• funziona con i propri telecomandi
• completamente senza fili, il segnale attraversa muri e pavimenti
• può essere usato subito, è già programmato
• funziona con la maggior parte dei marchi e modelli
• codificato 16 codici
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CAVI COASSIALI
Cavi coassialiAccessori

NMCRG59M NMCRG592C4A AH80-112/1

Conduttore interno:
Numero di coassiali
Numero di conduttori
Diametro conduttore
Materiale conduttore

1
1 (stranding 7x 0,10)
2,44±0,02mm
Cu

Bnc a Crimpare professionale per cavi RG59

Schermatura esterna:
Tipo di schermatura esterna
Materiale schermatura
Copertura

Treccia
Rame argentato
95%

Caratteristica nominale impedenza 75±2Ohm

Capacità nominale di schermatura 68±2pF/m

Velocità nominale di propagazione 69%

Max Attenuazione (dB/100m):

Frequenza Mhz 10 50 100 230 470 860 1000

Attenuazione dB 17,4 27,9 32,8 43,4 56,2 71,5 79,8

Caratteristiche Generali Speci� che generali
Conduttore: Rame rosso/stagnato/acciaio
Dielettrico: Polietilene compatto
Schermo: Calza di rame (>95%)
Guaina: PVC nero
Temperatura d’esercizio: -10°C ; +70 °C

Conduttore interno Fe-Cu 0.58 mm

Dielettrico PE Ø 3.70mm

Schermo (treccia - cop.) Cu-Sn kf=95%

Guaina PVC Ø 6.15

Impedenza 75 ± 3 Ohm

Capacità 67 ± 2 pF/m

Attenuazione
47 MHz dB/100m 
230 MHz dB/100m
400 MHz dB/100m
800 MHz dB/100m
860 MHz dB/100m
1000 MHz dB/100m

7.9
16,1
23

30,8
32,1
39

E� . di Schermatura  50-1000 MHz dB >55

NMCRG592C100 NMCRG592C250 NMCRG59FW, NMCRG59FW250 NMCRG592C
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NOTEPRESE RJ45 E FRONTALINI
Prese RJ45 e frontalini RJ45Accessori

Frontalini prese RJ45

NMPRJ4530               Frontalino Bticino MAGIC per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4532               Frontalino Bticino LIVING INTERNATIONAL per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4534     Frontalino Bticino LIGHT 1-Modulo per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4535     Frontalino VIMAR IDEA nero per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4536    Frontalino VIMAR IDEA bianco per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4537 Frontalino GEWISS PLAYBUS nero per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4538 Frontalino AVE 45 bianco per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4539  Frontalino AVE 45 nero per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4540    Frontalino GEWISS SYSTEM bianco per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4541  Frontalino Bticino LIVING VECCHIA per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4542 Frontalino Bticino LUNA per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4543   Frontalino VIMAR PLANA bianco per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4544   Frontalino VIMAR 8000 per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4545  Frontalino AVE RAL per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4546  Frontalino AVE BANQUISE per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4547  Frontalino Bticino LIGHT TECH 1-Modulo per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4548   Frontalino GEWISS SYSTEM nero per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4549   Frontalino Bticino MATIX per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4550  Frontalino Bticino MAGIC TT per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4551   Frontalino LEGRAND CROSS per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4552   Frontalino LEGRAND VELA bianco per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4553  Frontalino LEGRAND VELA nero per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4554   Frontalino LEGRAND MOSAIC per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4555    Frontalino VIMAR EIKON nero per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4556  Frontalino VIMAR EIKON NEXT per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4557   Frontalino Bticino AXOLUTE aluminium per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4558  Frontalino Bticino AXOLUTE anthracite per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4559  Frontalino GEWISS CHORUS bianco per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4560  Frontalino GEWISS CHORUS nero per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4561  Frontalino GEWISS CHORUS titanio per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4562  Frontalino VIMAR PLANA argento per presa RJ45BI/NE

NMPRJ4563  Frontalino VIMAR EIKON bianco per presa RJ45BI/NE

Prese RJ45

NMPRJ45BI  Adapter + lan socket CAT 6, RJ45 socket color white

NMPRJ45NE Adapter + lan socket CAT 6, RJ45 socket color black

NMPRJ11BI Adapter + phone socket 4 contacts, RJ11 socket color black

NMPRJ11NE Adapter + phone socket 4 contacts, RJ11 socket color black
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